
Diferencētais manometrs

Modeļa apraksts

Standarta piederumi: Izvēles piederumi:

www.latserviss.lv

• 2	fiksēšanas	skrūves
• 2	plastmasas	vadu	savienotāji
• 2	m	caurule	0	4	/	7	mm
• virsmas	montāžas	plāksne

• metāla	vadu	savienojumi	(jāpasūta	atsevišķi)
• papildus	stiprinājumi	aizsardzībai	pret	aizskalošanu

Modelis Manometra	diapazons Modelis Manometra	diapazons
DPG60 0-60	Pa DPG1k 0-1	kPa
DPG100 0-100	Pa DPG1,5k 0-1,5	kPa
DPG120 0-120	Pa DPG2k 0-2	kPa
DPG200 0-200	Pa DPG3k 0-3	kPa
DPG250 0-250	Pa DPG5k 0-5	kPa
DPG300 0-300	Pa DPG	±30 30-0-30	Pa
DPG400 0-400	Pa DPG	±60 60-0-60	Pa
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Mob.tālr.:	+371	28195085
E-mail:	info@latserviss.lv	

Tehniskie dati

Izmēri

Materiāli	 Korpuss ABS
Pārklājums	 PC
Membrāna	 silikons
Mehānisms Alumīnija	un	tērauda	atspere

Precizitāte <±	2%	F.S	(20°C),	(DPG60	<±	4	%	;	DPG100	<±	3	%)
Skalas	atveres	izmērs 110	mm
Svars 234	grami
Vides	apstākļi Darbība	-5…	+60°C	/	Uzglabāšana	-40…+85°C
Papildus	nosacījumi Gumijas	aizbāznis	jānovieto	atpakaļ	pēc	nulles	punkta	iestatījuma.
Montēšanas	stāvoklis Vertikāli


