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Standarta(25mm), nestandarta (18, 20, 25, 50 mm) vai no 
5mm stieples.
Rāmis – no plastikāta vai cinkota skārda.

Filtru izgatavošanā izmantoti filtrēšanas materiāli atbilstoši standarta EN 779 prasībām.

Filtru rāmji

Filtru efektivitāte

Filtru klasifikācija pēc EN779

Kabatu filtri

EN779 G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9
EUROVENT EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9

Klase Beigu spiediena kritums, 
Pa

Vidējā sintētisko putekļu 
attīrīšanas efektivitāte, %

Vidējā atmosfēras putekļu 
(0,4 µm) filtrēšanas efek-

tivitāte %

G2 250 65-80 -
G3 250 80-90 -
G4 250 = 90 -
M5 450 - 40-60
M6 450 - 60-80
F7 450 - 80-90
F8 450 - 90-95
F8 450 - = 95



Efektivitātes klase
B  mm / H mm / L mm / kabatu skaits

Rāmji izgatavoti no cinkota tērauda. Tajos iespējams iesti-
prināt kabatu vai kasešu filtrus.

Filtru izmēri

Rāmji kabatu filtru stiprināšanai

Kabatu filtri

Platums (mm) Augstums (mm) Dziļums (mm)

610 610 70
305 610 70
305 305 70

Izmēri 
B x H, mm

Kabatu skaits Kabatas dziļums L, mm

200 300 360 500 600 635
287x287 3 Norādīti standarta filtru izmēri

Izgatavojam arī nestandarta izmēru filtrus
287x490 3
287x592 3
490x287 5
490x490 5
490x592 5
490x892 5
592x287 6
592x490 6
592x592 6
592x892 6
892x287 9
892x490 9
892x592 9
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Efektivitātes klase. Filtra tips.
B  mm x H mm x L mm (rāmīša dziļums)

Rāmītis - no stieples, 4-6 mm.
Efektivitātes klase - no G3 līdz M5.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Rāmītis - no cinkota skārda, 20, 25, 50, 100 mm u.c.
Efektivitātes klase - no G2 līdz M5.
Filtrējošais materiāls – stikla šķiedra vai sintētika.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Filtru izmēri

Tips VL

Tips PF

Kasešu filtri
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Rāmītis - no cinkota skārda, 25, 45-50, 98-100 mm u.c.
Efektivitātes klase - no G3 līdz F7.
Filtrējošais materiāls – stikla šķiedra vai sintētika.
Filtra PLT XL filtrējošā virsma ir 2 reizes lielāka nekā 
filtram PLT.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Rāmītis - no cinkota skārda, 90-98 mm (citi izmēri–pēc 
pieprasījuma).
Filtrējošais materiāls – maināms uz vietas.
Efektivitātes klase - G3, G4, M5.

Rāmītis - no cinkota skārda, 25, 46-50, 98-100 mm u.c.
Efektivitātes klase – M5, M6, F7, F9, H11.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Tips PLT un PLT XL

Tips GFK

Tips MPL

Kasešu filtri
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Rāmītis - no cinkota skārda, 90-100 mm.
Filtrējošais materiāls –ar porainu struktūru, piesātināts ar 
aktivētās ogles pulveri.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Rāmītis - no cinkota skārda, 25-50 mm u.c.
Filtrējošais materiāls –pīta cinkota stieple vai alumīnija 
tīkls.
Atbalsta tīkls –no cinkota skārda vai alumīnija.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Rāmītis - no plastikāta, dziļums -292 vai 400 mm.
Efektivitātes klase – M5/6, F7, F8/9, H10-H14.

Gofrētais ogļu filtrs

Tauku filtrs RBF

Kompaktais filtrs

Kasešu filtri

Platums (mm) Augstums (mm) Dziļums (mm)

592 592 292
489 592 292
287 592 292
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Rāmītis - no MDF, alumīnija, cinkota skārda vai nerūsējoša 
tērauda.
Efektivitātes klase –H10, H11, H13, H14.
Piedāvājam standarta un nestardarta izmēru filtrus.

Hepa filtri

Kasešu filtri

Izmēri Gaisa plūsma Spiediena kritums Filtrēšanas laukums

BxHxL, mm m3/h Pa m2

305x305x78 350 250 2,4
457x457x78 830 250 5,9
610x305x78 740 250 5,1
610x610x78 1470 250 11
305x305x150 420 250 2,7
457x457x150 940 250 6,6
610x305x150 840 250 5,7
610x610x150 1680 250 12,3
305x305x292 550 250 4,3
457x457x292 1240 250 10,5
610x305x292 1100 250 9,2
610x610x292 2210 250 19,6
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Ar horizontālu gaisa caurules pieslēgumu, perforētu difu-
zoru ar metāla pārklājumu, ar vai bez vārsta.

Hepa filtru korpusi

Kasešu filtri

Rāmīša izmēri Korpusa kods Savienojuma diametrs Korpusa izmēri

мм мм B x L x H
305x305x78 CGF 318 160 318x318x345
305x305x78 CGF 318(200) 200 318x318x380
457x457x78 CGF 470 160 470x470x345
457x457x78 CGF 470(200) 200 470x470x380
575x575x78 CGF 587(200) 200 587x587x380
575x575x78 CGF 587(250) 250 587x587x435
610x305x78 CGF 623x318 160 623x318x345
610x305x78 CGF 623x318(200) 200 623x318x380
610x610x78 CGF 623 200 623x623x380
610x610x78 CGF 623(250) 250 623x623x435
610x305x292 1100 250 9,2
610x610x292 2210 250 19,6
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Ražojam visu tipu piedurkņu un maisu filtrus putekļu un 
netīrumu nosūkšanas sistēmām.
Plašs filtrējošo materiālu klāsts.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Veicam filtru atjaunošanu – sauso vai mitro tīrīšanu, 
nodrošinām filtru remontu.

Filtrējošais materiāls – no poliestera, celulozes vai citiem 
materiāliem, kas var būt apveltīti ar speciālām papildus 
īpašībām (antistatiski, oleofobi, hidrofobi u.c.)
Pielietojuma jomas – pulverveida krāsošana, metāla 
putekļi, metināšanas aerosols u.c.
Daudzveidīgi modeļi un izmēri.

Piedurkņu un maisu filtri

Kārtridžu filtri

Maisu, piedurkņu, kārtridžu filtri
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Izgatavoti no stingra, polipropilēna auduma, ar savilcējsik-
snām un rokturiem.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Piegādājam dažādu veidu filtrējošos materiālus.

No auduma izgatavotās gaisa caurules tiek pielietotas 
rūpnieciskās ražošanas telpās - atgriezeniskās gaisa 
plūsmas izkliedēšanai un papildus filtrācijai.
Filtrējošais materiāls – poliesters, kokvilna.
Auduma tvertnes, kas paredzētas birstošu produktu uzgla-
bāšanai, tiek izgatavotas no īpaši izturīga polipropilēna, 
ietilpība – līdz 20 m3 , max svars -līdz 10 t.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Putekļu savākšanas maisi

Filtrējošie materiāli

Auduma gaisa caurules un tvertnes  

Maisu, piedurkņu, kārtridžu filtri
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Piedāvātais šķidruma filtrēšanas maisu sortiments – no 
dažādiem materiāliem,  ar atšķirīgām filtrēšanas pa-
kāpēm -ļaus izvēlēties jebkuriem ražošanas apstākļiem 
piemērotāko šķidruma filtrēšanas maisu. 
Filtrēšanas maisi ir izgatavoti no augstas kvalitātes 
monošķiedras (neilons, polipropilēns, poliesters) vai 
neaustā materiāla (polipropilēns, poliesters), biezums -1-
400 µm. Pieejami dažādu izmēru filtrēšanas maisi. Fil-
trēšanas maisiem pieejami iešūti riņķi no cinkota metāla, 
nerūsējoša tērauda, plastikāta.

Notekūdeņu attīrīšanai piedāvājam porolona plāksnītes un 
aktivētās ogles granulas.

Maisi šķidruma filtrēšanai

Noteku filtri

Maisi šķidruma filtrēšanai
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NF600
• Filtrēšanas efektivitātes klase –M5
• 3-kārtu struktūra
• Filtrs visā tā biezumā impregnēts ar speciālu šķidrumu
• Speciāls atbalsta tīkls
SC650
• Filtrēšanas efektivitātes klase – M5
• 3-kārtu struktūra
• Filtrs visā tā biezumā impregnēts ar speciālu šķidrumu
• Speciāls atbalsta tīkls
NF300
• Filtrēšanas efektivitātes klase –M5
• 2-kārtu struktūra

Pieejami dažādi izmēri.

NF600

SC650

NF300

Gaisa ieplūdes filtri

Filtri lakošanas un krāsošanas kamerām

Tips Ruļļu izmēri – platums x augstums, m 

NF600 0,68x20  1,20x20  1,43x20   1,65x20  2,00x20  2,10x20
SC650 1,60x20  2,00x20  2,10x20
NF300 2,00x20
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No stikla šķiedras, biezums 65mm, 75m, 100mm.

Filtrs krāsas uztveršanai Z65

Filtri lakošanas un krāsošanas kamerām

No stikla šķiedras, ieeļļots, biezums 50mm.

2 bieza kartona kārtas, filtrēšanas virsma –balta, krītaina.

Sauso putekļu filtrs Z65

Gofrētais kartona filtrs 

Ruļļa platums, m 0,65 0,75 0,90 1,00 1,50 2,00
Ruļļa garums, m 20 

Ruļļa platums, m 0,75 1,00
Ruļļa garums, m 20 

Filtra augstums, m 0,75 0,90 1,00
Vienā iepakojumā, m2 10 
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Sastāv no 6 papīra kārtām. Filtra biezums 20 mm. 

Papīra filtrs EXP

Filtri lakošanas un krāsošanas kamerām

Tiek izmantots ieplūdes un izplūdes gaisa papildus 
filtrēšanai.
Aizsargā galveno filtru no priekšlaicīgas piesārņošanās.
Iepriekšējās attīrīšanas filtri, kas tiek izmantoti papildus 
filtrēšanai, kopā ar filtru krāsas uztveršanai, aizsargā 
aprīkojumu un apkārtējo vidi no krāsas piesārņojuma. 
Efektivitātes klase – G3, G4, M5.
Filtra tips – kasešu filtrs, kabatu filtrs vai filtrējošais 
materiāls.
Jebkuri izmēri, pēc klienta vēlmēm.

Iepriekšējās attīrīšanas filtri

Ruļļa platums, m 1,00
Ruļļa garums, m 12 
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Veidi:
1) parastas aktivētās ogles;
2) impregnētas aktivētās ogles, paredzētas kaitīgā
piesārņojuma samazināšanai ķīmiskās absorbēšanas ceļā.
Impregnētas aktivētās ogles KC10 uzsūc gaisā esošos
skābes tvaikus un daļēji arī pašas gāzes (SO2, HCI, SO3,
NOx)
3) citi aktivēto ogļu veidi – pēc pieprasījuma.

Aktivētās ogles granulas

Aktivētās ogles filtri

Aktivētās ogles patronas

Izmēri, 
diametrs x 
augstums, mm

Ietilpība Ogļu slāņa 
biezums

Max gaisa 
plūsmas 
apjoms

Spiediena 
kritums

Max
temperatūra

Max
mitrums

145x250 2,9l/1,07kg 26mm 100 m3/h 80 Pa 60oC 70%
145x450 4,3l/2kg 26mm 150 m3/h 80 Pa 60oC 70%
145x600 5,7l/2,65kg 26mm 200 m3/h 80 Pa 60oC 70%
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Tiek komplektētas ar patronām un 1.-3. filtrēšanas 
pakāpes iepriekšējās attīrīšanas filtriem, ar ventilatoru vai 
bez ventilatora.

Rāmji aktivētās ogles patronām

Aktivētās ogles filtri

Kasetes ar aktivētās ogles patronām

Tips Gaisa 
plūsma

Savie-
nojums

Iepriekšējās
attīrīšanas 
filtrs
I pakāpe

Iepriekšējās
attīrīšanas 
filtrs
II pakāpe

Patronu 
skaits

Kasetes 
izmērs

Aktivētās 
ogles svars

m3/h Ø, mm Gab. BxHxL, mm Kg
ECO AC 1 150 100 G4 PLT XL  

vai KF F5
KF F7, F9 1 200х200 х 

1250
2

ECO AC 4 600 315 G4 PLT XL  
vai KF F5

KF F7, F9 4 350х350 х 
1250

8

ECO AC 8 1200 - G4 PLT XL  
vai KF F5

KF F7, F9 8 365х670 х 
2050

16

ECO AC 16 2400 - G4 PLT XL  
vai KF F5

KF F7, F9 16 670х670 х 
2050

32

Izmēri BxHxL, mm Patronu skaits, gab.

610x610x75 16
508x610x75 12
305x610x75 8
305x305x75 4

Nestandarta izmēri
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Jaudīgi aktivētās ogles filtri, iespējama uzstādīšana uz 
caurules vai caurulē. Filtri paredzēti gaisa plūsmā esošo 
organisko aromātu neitralizēšanai.

* noliktavā

Carbo Big filtri

Aktivētās ogles filtri

Modelis Diametrs Ražīgums, m3/h Svars, kg

350/1001/50 500 4300 37
350/1001/40 500 4300 37
350/1000* 450 3600 33
315/1000 410 3100 30
250/1000* 350 2500 23
250/1001 300 2000 22,5
200/1001 300 2000 19
250/750 300 1500 14,5
200/750 300 1500 14,5
150/500 300 1000 10,5
160/500* 300 1000 10,5
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Izgatavojam filtrēšanas kasetes ar dažādiem parametriem 
un pielietojumu, kas paredzētas izmantošanai ventilācijas 
sistēmās.
Filtrēšanas efektivitātes klase –no G3 līdz H14, cieto 
daļiņu uztveršanai. 
Ar aktivēto ogli, kas nodrošina gāzveida materiālu absor-
bēšanu un smaku neitralizēšanu.

Filtrēšanas kasetes

Filtrēšanas kasetes
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Sieniņas biezums 0,45 mm
Dzelzs spirāle ar vara pārklājumu
Poliuretāna
Temperatūra: no -10 līdz +70°C
Vakuums: 250-20 mbar
Spiediens: 0,6-0,1bar
Iepakojumā: pa 6m vai .10m
Ražots: Vācijā

Sieniņas biezums 0,9 mm
Dzelzs spirāle ar vara pārklājumu
Poliuretāna
Temperatūra: no -40°C līdz +90°C/+125°C
Vakuums: 320-20 mbar
Spiediens: 0,7-0,1bar
Iepakojumā: pa 6m vai 10m
Ražots: Vācijā

Sieniņas biezums 1,1mm
Dzelzs spirāle ar vara pārklājumu
Poliuretāna
Temperatūra: no -40°C līdz +90°C/+125°C
Vakuums: 350-20 mbar
Spiediens: 1,1-0,2 bar
Iepakojumā: pa 6m vai 10m
Ražots: Vācijā

PU-ECO PU-STANDART

PU-PREMIUM

Lokanās šļūtenes

Iekšējais diametrs, mm

40 51 63 76 80 102 120 127 140 152 160 180 203 254 305 350 400
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Filtrēšanas iekārtas ar piedurkņu filtriem

Filtrēšanas iekārtas

Tehniskie dati EKO R36 EKO R27 EKO R18 EKO R9

Dzinēja jauda, kW 7,5 4 2,2 1,5
Max ražīgums, m3/h 8500 6300 3500 2400
Max gaisa ātrums, m/s 35 35 35 35
Nosūcējcaurules Ø, mm 310 250 196 158
Max spiediens, Pa 3100 2500 2200 2200
Piedurkņu filtru skaits 36 27 18 9
Filtrēšanas laukums, m2 36 27 18 9
Filtrēšanas laukums ar ALU 
piedurknēm, m2 

45 34 22,6 11,3

Maisu skaits 4 3 2 1
1 maisa ietilpība, m3 0,2 0,2 0,2 0,2
Ventilatora tips LAT450 LAT400 LAT350 LAT310
Izmēri BxLxH, mm 800x4000, 

3000
800x3300 , 
3000

800x2200, 
3000

800x1300, 
3000
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Filtrēšanas iekārtas ar maisu filtriem

Filtrēšanas iekārtas

Tehniskie dati EKO M5 EKO M4 EKO M3 EKO M2 EKO M1

Dzinēja jauda, kW 7,5 4 2,2 1,1 0,75
Max ražīgums, m3/h 8500 6300 3500 2100 1500
Max gaisa ātrums, m/s 35 35 35 35 35
Nosūcējcaurules Ø, mm 310 250 200 160 125
Max spiediens, Pa 3100 2500 2200 2200 2000
Maisu filtru skaits 5 4 3 2 1
Filtrēšanas laukums, m2 15 12 9 6 3
Maisu skaits 5 4 3 2 1
1 maisa ietilpība, m3 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Ventilatora tips LAT450 LAT400 LAT350 LAT200T LAT130T
Izmēri BxLxH, mm 800x5000, 

3000
800x4200, 
3000

800x3300, 
3000

800x2200, 
3000

800x1300, 
3000
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Filtrēšanas iekārtas

Mēs piegādājam dažādus filtrēšanas iekārtas ražošanas 
putekļu savākšanai.

Citas rūpniecības filtrēšanas iekārtas
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Ventilatori

Aksiālie ventilatori

Augstas temperatūras 
ventilatori

Pret ķīmisko iedarbību izturīgi 
ventilatori

Ventilatori materiālu 
transportēšanai

Gaisa kompresori

Ventilatori pēc speciāla 
pasūtījuma

Sprādziendrošie ventilatori

Jumta ventilatori
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Krāsošanas un lakošanas sienas

Krāsošanas un lakošanas sienas tiek izmantotas vietās, kur tiek veikti krāsošanas darbi, un tās izmanto darba vietas 
ventilācijai un  putekļu likvidēšanai.
Vairumā gadījumu produkti vai to daļas tiek krāsoti pie krāsošanas sienas.
Saskaņā ar komplektāciju, krāsošanas siena ir aprīkota ar 2 filtriem: pirmais filtrs-gofrētais iepriekšējās attīrīšanas 
kartona filtrs, otrais filtrs-filtrs no neausta materiāla turpmākai attīrīšanai.
Atkarībā no nepieciešamības, var tikt izveidota 5-pakāpju filtrēšanas sistēma.
Filtrēšanas sienām tiek piemeklēti atbilstoši ventilatori, pamatā tie ir 2 tipu ventilatori: parastie ventilatori vai 
sprādziendrošie EX ventilatori, atbilstoši ATEX normām. Ventilatori tiek uzstādīti līdzās sienai vai uz sienas.
Krāsošanas sienas var tikt uzstādītas uz grīdas (tips FS) vai arī var tikt paceltas nepieciešamajā augstumā (tips FS 
H). Krāsošanas sienas var būt aprīkotas ar sānu reflektoriemvai daļēji slēgtu darba zonu.
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Krāsošanas un lakošanas sienas

Tips Izmēri, mm Filtrēšanas 
laukums

Rekomendētais
ražīgums

L HS B K m2 m3/h
FS 2H 2160 1030 530 0-1000 2 3600-5400
FS 2,5H 2660 1030 530 0-1000 2,5 3600-5400
FS 3H 3190 1030 650 0-1000 3 5400-8100
FS 4H 4210 1030 720 0-1000 4 7200-10800
FS H Atbilstoši klientu vajadzībām
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Krāsošanas un lakošanas sienas

Tips Izmēri, mm Filtrēšanas 
laukums

Rekomendētais
ražīgums

L HS B K m2 m3/h
FS 1,5 1060 1570 530 1,5 2700-4050 3600-5400
FS 3 2090 1570 650 3 5400-8100 3600-5400
FS 4,5 3120 1570 800 4,5 8100-12150 5400-8100
FS 6 4150 1570 850 6 13500-20250 7200-10800
FS Atbilstoši klientu vajadzībām

Tips Izmēri, mm Filtrēšanas 
laukums

Rekomendētais
ražīgums

L HS B K m2 m3/h
FS 2 1060 2070 530 2 3600-5400 3600-5400
FS 4 2090 2070 650 4 7200-10800 3600-5400
FS 6 3120 2070 800 6 10800-16200 5400-8100
FS 7, 3120 2570 850 7,5 13500-20250 7200-10800
FS Atbilstoši klientu vajadzībām
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Alumīnija profili

30 mm profili:
P130-25
omega P231-25

40 mm profili:
P140-25
omega P240-25

Profila garums: 6 m.

Profili
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