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Стандартная (25мм) или нестандартная (18, 20, 25, 50 
мм) или из 5 мм проволоки. Рамка пластиковая или из 
оцинкованной жести.

Фильтровальные материалы соответствуют требованиям стандарта EN 779.

Рамка фильтров

Эффективность фильтров

Классификация фильтров по EN 779

Карманные фильтры

EN779 G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9
EUROVENT EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9

Класс Конечный перепад 
давления Па

Эффективность очистки 
по синтетической пыли, %

Эффективность очистки 
атмосферной пыли (0,4  

µm), %

G2 250 65-80 -
G3 250 80-90 -
G4 250 = 90 -
M5 450 - 40-60
M6 450 - 60-80
F7 450 - 80-90
F8 450 - 90-95
F8 450 - = 95
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Класс эффективности В мм х Н мм х L мм / число 
карманов.

Рамы изготовлены из оценкованной жести. В них можно 
закрепить карманный или кассетный фильтр.

Размеры фильтров

Рамы для крепления фильтров

Карманные фильтры

Ширина (мм) Высота (мм) Глубина (мм)

610 610 70
305 610 70
305 305 70

Размеры
В х Н мм

Количество 
карманов

Глубина кармана L мм

200 300 360 500 600 635
287x287 3 Стандартные размеры фильтров.

Также изготавливаем фильтры 
нестандартных размеров.

287x490 3
287x592 3
490x287 5
490x490 5
490x592 5
490x892 5
592x287 6
592x490 6
592x592 6
592x892 6
892x287 9
892x490 9
892x592 9
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Класс эффективности. Тип фильтра В мм х Н мм х L мм 
(глубина рамки).

Рамка из проволоки толщиной 4-6 мм. Класс 
эффективности от G3 до M5. Любые размеры.

Рамка 20, 25, 50, 100 мм, из оцинкованной жести. Класс 
эффективности от G2 до M5. Фильтрующий материал - 
стекловолокно или синтетика. Любые размеры.

Данные фильтров

Тип VL

Тип PF

Кассетные фильтры
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Рамка 25, 45-50, 98-100 мм,из оцинкованной жести. 
Класс эффективности от G3 до F7. PLT XL имеет 2 
раза больше фильтрующей площади чем PLT. Любые 
размеры.

Рамы фильтра 90х90 мм (следующие размеры по 
запросу). Фильтрующии материалы меняются на месте. 
Класс эффективности фильтрации G3, G4, M5.

Рамка 25, 46-50, 98-100 мм, из оцинкованной жести. 
Класс эффективности M5, M6, F7, F9, H11. Любые 
размеры.

Тип PLT

Тип GFK

Тип MPL

Кассетные фильтры
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Рамка 90-100 мм, из оцинкованный жести. 
Фильтрующий материал обладает пористой структурой, 
он насыщен порошком активированного угля. Любые 
размеры.

Рамка из оцинкованной жести, 25-50 мм или другие. 
Фильтрующий материал - витая оцинкованная 
проволка или алюминевая сетка. Упорная сетка - из 
оцинкованной жести или алюминия. Любые размеры.

Рамка пластиковая, глубина 292 или 400 мм. Класс 
эффективности M5/6, F7, F8/9, H10-14.

Кассетные угольные фильтры

Жировые фильтры

Компактный фильтр

Кассетные фильтры

Ширина (мм) Высота (мм) Глубина (мм)

592 592 292
489 592 292
287 592 292
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Рамка MDF, алюминиевая, оцинкованная жесть, или 
нержавеющая сталь. Класс эффективности: H10, 
H11, H13, H14. Предлагаем фильтры стандартных и 
нестандартных размеров.

НЕРА фильтры

Кассетные фильтры

Размеры Поток воздуха Перепад давления Фильтр. площадь

BxHxL, mm m3/h Pa m2
305x305x78 350 250 2,4
457x457x78 830 250 5,9
610x305x78 740 250 5,1
610x610x78 1470 250 11
305x305x150 420 250 2,7
457x457x150 940 250 6,6
610x305x150 840 250 5,7
610x610x150 1680 250 12,3
305x305x292 550 250 4,3
457x457x292 1240 250 10,5
610x305x292 1100 250 9,2
610x610x292 2210 250 19,6
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С подключением сбоку круглого воздуховода, диффузор 
перфорированный, с заслонкой или без него.

Потолочные корпуса для НЕРА фильтров

Кассетные фильтры

Размеры рамки Код корпуса Подсоединения Размеры корпуса

мм мм B x L x H
305x305x78 CGF 318 160 318x318x345
305x305x78 CGF 318(200) 200 318x318x380
457x457x78 CGF 470 160 470x470x345
457x457x78 CGF 470(200) 200 470x470x380
575x575x78 CGF 587(200) 200 587x587x380
575x575x78 CGF 587(250) 250 587x587x435
610x305x78 CGF 623x318 160 623x318x345
610x305x78 CGF 623x318(200) 200 623x318x380
610x610x78 CGF 623 200 623x623x380
610x610x78 CGF 623(250) 250 623x623x435
610x305x292 1100 250 9,2
610x610x292 2210 250 19,6
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Производим фильтрующие рукава и мешки для 
систем отсоса пыли и щепок. Широкий ассортимент 
фильтрующих материалов. Любые размеры.

Исполняем обновления фильтров сухую и сырую очистку 
и ремонт фильтров.

Фильтрующий материал из полиэстера, целлюлозы, 
или других материалов. Возможные дополнительные 
свойства: антистатик, гидрофобный, олеофобный, 
специальные мембраны.
Области применения: порошочное крашение, 
металлическая пыль, сварочный аэрозоль и другие. 
Разнообразные модели и размеры.

Фильтрующие рукава и мешки

Картриджные фильтры

Мешочные, рукавные и картриджные фильтры
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Из твердой полипропиленовой ткани, с фиксирующими 
стягивающими ременями и ручками. Любые размеры.

Поставляем разные фильтрующие материалы.

Изготовленные из текстиля воздухопроводы 
используются в промышленных помещениях для 
рассредоточения и дополнительной фильтрации 
воздуха.
Хранилища из текстиля для сыпучих продуктов (мука, 
зерно, гранулы полистирола) изготавливаются из 
особо прочного полипропилена, вместимость до 20м3, 
рассчитанные на вес до 10т. Любые размеры.

Мешки для сбора пыли

Фильтрующие материалы

Текстильные воздухопроводы и хранилища

Мешочные, рукавные и картриджные фильтры
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Ассортимент фильтровальных мешков из различных 
материалов и с разной тонкостью фильтрации 
позволяет выбрать подходящий фильтровальный мешок 
для любых производственных условий. Фильтровальные 
мешки изготавливаются из высококачественного 
моноволокна (нейлон, полипропилен, полиэстер) или 
нетканого материала (полипропилен, полиэстер) и 
предлагаются различного размера и разной тонкости 
фильтрации (1-400 µm). Мешки изготовлены с вшитыми 
кольцами из оцинкованной стали, нержавеющей стали 
или с припаянным кольцом из пластика.

Для очистки сточных вод предлагаем спец. поролон и 
гранулы активированного угля.

Фильтровальные мешки для жидкости

Фильтры для стоков

Фильтровальные мешки для жидкости

Тел.: +371 28195085 / info@latserviss.lv/ www.latserviss.lv



NF600
• Класс эффективности M5
• 3-слойная структура
• Фильтр по всей толщине импрегнирован липучей

жидкостью
• Специальная опорная сетка
SC650
• Класс эффективности M5
• 3-слойная структура
• Фильтр по всей толщине импрегнирован липучей

жидкостью
• Специальная опорная сетка
NF300
• Класс эффективности M5
• 2-слойная структура
• Любые размеры по желанию клиента

NF600

SC650

NF300

Потолочные фильтры

Фильтры для камер окраски и лакировки

Тип Размеры рулонов, ширина х длина м

NF600 0,68x20  1,20x20  1,43x20   1,65x20  2,00x20  2,10x20
SC650 1,60x20  2,00x20  2,10x20
NF300 2,00x20
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Из стекловолокна, толщина 65мм, 75мм, 100мм.

Фильтр Z65 для улавливания остатков краски

Фильтры для камер окраски и лакировки

Из стекловолокна , маслянистый, толщина 50мм.

2 слоя крепкого картона, фильтровальная поверхность 
белая, меловая.

Фильтр Z65 для сухой пыли

Картонный гофрированный фильтр

Ширина рулона, м 0,65 0,75 0,90 1,00 1,50 2,00
Длина рулона, м 20 

Ширина рулона, м 0,75 1,00
Длина рулона, м 20 

Высота фильтра, м 0,75 0,90 1,00
Упаковка фильтра, м2 10 
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Состоит из 6 бумажных слоев. Толщина 
фильтра 20 мм.

Бумажный фильтр EXP

Фильтры для камер окраски и лакировки

Используется для дополнительной отчистки воздуха 
подачи и выпуска. Защищает основной (верхний) 
фильтр от преждевременного засорения и также 
покрасочное оборудование, воздуховыводящие каналы 
и окружающую среду от образования налета краски. 
Класс эффективности - G3, G4, M5. Вид фильтра 
кассетный, карманный или фильтрующий материал. 
Любые размеры.

Фильтры предварительной очистки

Ширина рулона, м 1,00
Длина рулона, м 12 
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Виды:
1) Простой активированный уголь.
2) Импрегнированный активированный уголь.
Складываем АА КС 10* для удаления кислотных паров и
газов из воздуха: отчасти SO2, HCI, SO3 и NOx.
3) Другие виды активированного угля по запросу.

Активированный уголь

Угольные фильтры

Патроны с активированным углём

Размеры, 
диаметр, 
высота, мм

Вместимость Слой угля Макс. поток 
воздуха

Перепад 
давления

Макс. 
температура

Макс. 
влажность

145x250 2,9l/1,07kg 26mm 100 m3/h 80 Pa 60oC 70%
145x450 4,3l/2kg 26mm 150 m3/h 80 Pa 60oC 70%
145x600 5,7l/2,65kg 26mm 200 m3/h 80 Pa 60oC 70%
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Комплектируем патронами и фильтрами 1-3 степени 
предварительной очистки, с вентилятором или без него.

Рамы патронов

Угольные фильтры

Кассеты с угольными патронами

Тип Поток 
воздуха

Под-
соединения

Фильтры 
Степень 1

Фильтры 
Степень 2

Количество 
патронов

Размеры 
кассеты

Вес акт. 
угля

m3/h Ø, mm Шт. BxHxL, мм Кг
ECO AC 1 150 100 G4 PLT XL  

или KF F5
KF F7, F9 1 200х200 х 

1250
2

ECO AC 4 600 315 G4 PLT XL  
или KF F5

KF F7, F9 4 350х350 х 
1250

8

ECO AC 8 1200 - G4 PLT XL  
или KF F5

KF F7, F9 8 365х670 х 
2050

16

ECO AC 16 2400 - G4 PLT XL  
или KF F5

KF F7, F9 16 670х670 х 
2050

32

Размеры В х Н х L мм Количество патронов, шт.

610x610x75 16
508x610x75 12
305x610x75 8
305x305x75 4

Нестандартные размеры
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Это угольные фильтры высокой производительности. 
Carbo Big фильтры можно монтировать на трубопровод 
или в камеру. Фильтры предназначены для удаления 
органических запахов из воздушного потока.

* На складе

Carbo Big фильтры

Угольные фильтры

Модель Диаметр Производительность Вес

350/1001/50 500 4300 37
350/1001/40 500 4300 37
350/1000* 450 3600 33
315/1000 410 3100 30
250/1000* 350 2500 23
250/1001 300 2000 22,5
200/1001 300 2000 19
250/750 300 1500 14,5
200/750 300 1500 14,5
150/500 300 1000 10,5
160/500* 300 1000 10,5
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Изготавливаем кассеты разных параметров и разного 
применения для вентиляционных систем. Фильтрующая 
эффективность - от G3 до H14 класса, для улавливания 
твердых частиц. С активированным углем для 
абсорбции газообразных материалов, для удаления 
запахов.

Фильтрующие кассеты

Фильтрующие кассеты
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Также изготавливаем шланги с нестандартными диаметрами (выше 400мм).

Толщина стенки 0,45мм
Стальная спираль, покрытая медью
Полиуретановые 
Температура: от -10оС до +70оС
Вакуум: 250-20 mbar
Давление: 0,6-0,1 bar
В упаковках по 6 м или 10 м
Произведены в Германии

Толщина стенки 0,9мм
Стальная спираль, покрытая медью
Полиуретановые 
Температура: от -40оС до +90оС/+125оС
Вакуум: 350-20 mbar
Давление: 0,7-0,1 bar
В упаковках по 6 м или 10 м
Произведены в Германии

Толщина стенки 1,1мм
Стальная спираль, покрытая медью
Полиуретановые 
Температура: от -40оС до +90оС/+125оС
Вакуум: 350-20 mbar
Давление: 1,1-0,2 bar
В упаковках по 6 м или 10 м
Произведены в Германии

PU-ECO PU-STANDART

PU-PREMIUM

Гибкие шланги

Внутренний диаметр, мм

40 51 63 76 80 102 120 127 140 152 160 180 203 254 305 350 400
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Фильтровальное оборудование с рукавными фильтрами

Фильтровальное оборудование

Технические данные EKO R36 EKO R27 EKO R18 EKO R9

Мощность двигателя, kW 7,5 4 2,2 1,5
Макс. производительность, 
m3/h

8500 6300 3500 2400

Макс. скорость воздуха, m/s 35 35 35 35
Диаметр всасывающего 
отверстия Ø, mm

310 250 196 158

Макс. давление, Pa 3100 2500 2200 2200
Количество рукавных фильтров 36 27 18 9
Фильтрующая площадь, m2 36 27 18 9
Фильтрующая площадь с ALU 
рукавами, m2 

45 34 22,6 11,3

Количество мешков 4 3 2 1
Вместимость 1 мешка, m3 0,2 0,2 0,2 0,2
Тип вентилятора LAT450 LAT400 LAT350 LAT310
Габариты BxL, H, mm 800x4000, 

3000
800x3300 , 
3000

800x2200, 
3000

800x1300, 
3000
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Фильтровальное оборудование с мешочными фильтрами

Фильтровальное оборудование

Технические данные EKO M5 EKO M4 EKO M3 EKO M2 EKO M1

Мощность двигателя, kW 7,5 4 2,2 1,1 0,75
Макс. производительность, 
m3/h

8500 6300 3500 2100 1500

Макс. скорость воздуха, m/s 35 35 35 35 35
Диаметр всасывающего 
отверстия Ø, mm

310 250 200 160 125

Макс. давление, Pa 3100 2500 2200 2200 2000
Количество мешочных 
фильтров

5 4 3 2 1

Фильтрующая площадь, m2 15 12 9 6 3
Количество мешков 5 4 3 2 1
Вместимость 1 мешка, m3 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Тип вентилятора LAT450 LAT400 LAT350 LAT200T LAT130T
Габариты B x L x H mm 800x5000, 

3000
800x4200, 
3000

800x3300, 
3000

800x2200, 
3000

800x1300, 
3000
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Фильтровальное оборудование

Поставляем разные фильтровальные оборудования для 
улавливания промышленной пыли.

Другое промышленное фильтровальное оборудование
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Вентиляторы

ОСЕВЫЕ

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

 СТОЙКИЕ К ХИМИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
МАТЕРИАЛОВ

ВОЗДУХОДУВКИ

СПЕЦИАЛЬНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ВЗРЫВООПАСНЫЕ

КРЫШЕВЫЕ
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Стенки окраски и лакировки

Фильтрующие стенки предназначены для вентиляции рабочих мест на местах где красят, чтобы вытянуть 
пыль. В большинстве случаев продукты или их части красят около стенки. По стандарту, в комплектацию 
стенки входят 2 фильтра: первый фильтр - картонный гофрированный для первичной фильтрации, второй 
- из нетканного материала для следущей фильтрации, в зависимости от типа краски, уровень фильтрации
может быть увеличен (до 5 фильтров). Для фильтрующих стенок подбираются вентиляторы (могут быть 2
типов): взрыв - безопасный ЕХ выполнения вентиляторы или простого выполнения вентилятор. Вентиляторы
монтируются рядом со стенкой или наверху стенки. Фильтрующие стенки можно монтировать на полу (тип FS),
или преподняты на необходимую высоту (FS H). Фильтрующие стенки могут быть собраны вместе с боковыми
рефлекторами или с закрытой зоной работы.

По запросу: осветительное оборудование.

Тел.: +371 28195085 / info@latserviss.lv/ www.latserviss.lv



Стенки окраски и лакировки

Тип Габариты, мм Фильтрующая 
площадь

Рекомендуемая 
производительность вытяжки

L HS B K m2 m3/h
FS 2H 2160 1030 530 0-1000 2 3600-5400
FS 2,5H 2660 1030 530 0-1000 2,5 3600-5400
FS 3H 3190 1030 650 0-1000 3 5400-8100
FS 4H 4210 1030 720 0-1000 4 7200-10800
FS H По потребностям клиента
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Стенки окраски и лакировки

Тип Габариты, мм Фильтрующая 
площадь

Рекомендуемая 
производительность вытяжки

L HS B K m2 m3/h
FS 1,5 1060 1570 530 1,5 2700-4050 3600-5400
FS 3 2090 1570 650 3 5400-8100 3600-5400
FS 4,5 3120 1570 800 4,5 8100-12150 5400-8100
FS 6 4150 1570 850 6 13500-20250 7200-10800
FS По потребностям клиента

Тип Габариты, мм Фильтрующая 
площадь

Рекомендуемая 
производительность вытяжки

L HS B K m2 m3/h
FS 2 1060 2070 530 2 3600-5400 3600-5400
FS 4 2090 2070 650 4 7200-10800 3600-5400
FS 6 3120 2070 800 6 10800-16200 5400-8100
FS 7, 3120 2570 850 7,5 13500-20250 7200-10800
FS По потребностям клиента
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Алюминиевые профили

30 мм профили:
P130-25
омега P231-25

40 мм профили:
P140-25
омега P240-25

Длина профиля, м.

Профили



Телефон: +371 28195085
E-mail: info@latserviss.lv

www.latserviss.lv


