
Izmērs, rm,g mm Pielaide, mm

>-15 +0
-2

>15 <-100 0
-5

>100 0
-10

Ārējais izmērs, mm L p, mm

100-200 29
>200-400 50
>400-630 65
800 96
>800-1250 110

Ārējais izmērs, d, mm Gaisa vada iekšējais 
diametrs, d, mm

Pielaide, mm Iekšējā diametra 
komponenti, d, mm

Pielaide, mm

Ieteicamie izmēri
100 100,0-100,5 0,5 98,8-99,3 0,5
125 125,0-125,5 0,5 123,8-124,3 0,5
160 160,0-160,6 0,6 158,7-159,3 0,6
200 200,0-200,7 0,7 198,6-199,3 0,7
250 250,0-250,8 0,8 248,5-249,3 0,8
315 315,0-315,9 0,9 313,4-314,3 0,9
400 400,0-401,0 1 398,3-399,3 1
500 500,0-501,1 1,1 498,2-499,3 1,1
630 630,0-631,2 1,2 628,1-629,3 1,2
800 800,0-801,6 1,6 798,0-799,3 1,3
1000 1000,0-1002,0 2 997,9-999,3 1,4
1250 1250,0-1252,5 2,5 1247,8-1249,3 1,5
Papildus izmēri
150 150,0-150,6 0,6 148,7-149,3 0,6
300 300,0-300,9 0,9 298,4-299,3 0,9
355 355,0-356,0 1 353,3-354,3 1
450 450,0-451,1 1,1 448,2-449,3 1,1
560 560,0-561,2 1,2 558,1-559,3 1,2
710 710,0-711,5 1,5 708,0-709,3 1,3
900 900,0-902,0 2 897,9-899,3 1,4
1120 1120,0-1122,5 2,5 1117,8-1119,3 1,5
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Apaļie gaisa vadi un savienojošie elementi

Pielaides robežas izmēriem l.r. rm, g

Gaisa vada pielaides garums L ir 
0.005L.
Pielaides leņķis ir 2o

Caurules un cauruļu komponenti, to pielaides (produkts atbilst standartiem EN 1506:2007)

Pārklājuma garums Lp



www.latserviss.lv

Mob.tālr.: +371 28195085
E-mail: info@latserviss.lv 

Ārējais izmērs, d Materiāla biezums, 
t, mm

Svars, kg/m

100 0.5 1.3
125 0.5 1.6
160 0.5 2.1
200 0.5 2.6
250 0.5 3.2
315 0.5 3.9
400 0.7 7.9
500 0.7 10
630 0.7 12
800 0.7 15.2
1000 0.9 25
1250 0.9 31
1600 1 45

AGV d 3

Vītais gaisa vads

Caurules profili

Standarta garums L=3m, L=6m.
Pēc klienta pieprasījuma 
ventilācijas gaisa vadus 
izgatavojam arī no alumīnija, 
nerūsējošā tērauda, Zn

Izmēri 100-250
Izmēri 315-1250

Piemērs: AGV 315 - 3

Hermetizācija atbilst standarta LVE EN 12237 
2003 prasībām

Marķējumi


