
Slīps caurules manometrs

Modeļa apraksts

Standarta piederumi: Izvēles piederumi:

www.latserviss.lv

•	 2	fiksēšanas	skrūves
•	 Manometra	šķidrums
•	 2	m	caurules	⌀	4	/	7	mm
•	 Sarkanas	un	zaļas	spiediena	limita	uzlīmes	
(piem.,	filtrs	tīrs	/	filtrs	netīrs)

•	 Plastmasas	vadu	savienojumi
•	 Metāla	vadu	savienojumi

Modeļa	kods Spiediena	diapazons Precizitāte Manometra	šķidrums
MM±50	*)	 -50…	0	…	+50	Pa 1	Pa	 Sarkans
MM100	*)	 -20…	0	…	+100	Pa 1	Pa	 Sarkans
MM±100 -100…	0	…	+500	Pa 5	Pa/25	Pa Sarkans
MM200600 0	…	600	Pa 5	Pa/25	Pa Sarkans
MM5001500 0	…	1500	Pa 10	Pa/50	Pa Zils

*)	Veidi,	kuri	tiek	piegādāti	ar	līmeņa	burbuli
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Tehniskie dati

Izmēri

Materiāli	 Korpuss ABS
Pārklājums	 PMMA
Skrūves PC
Blīvējums NBR

Svars	 420	grami
Vides	apstākļi		 Darbība	-40…+60°C
Max.	spiediens	 200	kPa	(2	bāri)
Manometra	šķidrums Sarkans,	s.g.	0,786	kg/dm³	(15	°C)	/	Zils,	s.g.	1,870	kg/dm³	(15	°C)
Drošība Manometrā	iebūvēta	īpaša	funkcija	šķidruma	izplūšanas	novēršanai,	apstākļos,	

kad	pārsniegts	pieļaujamais	spiediens.
Montāžas	stāvoklis Vertikāls


